
NUMÉRO D’URGENCE : CENTRE ANTIPOISON LYON : 04 72 11 69 11

⚠DANGER
H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la
peau.

CONTIENT :
NAPHTE LOURD (PÉTROLE), HYDRODÉSULFURÉ (EC 265-185-4)
NAPHTE LÉGER (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ (EC 265-151-9)

PRUDENCE
P2P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces
chaudes – Ne pas fumer.
P261 : Éviter de respirer les vapeurs.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux/du visage.
P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.
P331 : NE PAS faire vomir.
P403+P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé.
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DANGER

Lot et DLU :
voir emballage

TECH HYDRO 63
HYDROFUGE DE SURFACE EN PHASE SOLVANT PRÊT À
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