
NET        L

NUMÉRO D’URGENCE : CENTRE ANTIPOISON LYON : 04 72 11 69 11

TECH MOUSS 15
TRAITEMENT FONGICIDE PRÉVENTIF ET CURATIF

UFI : HX30-U0UW-R00D-KV75
⚠DANGER
Acute Tox. 4 : H302 – Nocif en cas d’ingestion.
Aquatic Chronic 1 : H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
Flam. Liq. 3 : H226 – Liquide et vapeurs inflammables.
Met. Corr. 1 : H290 – Peut être corrosif pour les métaux.
Skin Corr. 1B : H314 – Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION :
Composés d’ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures ;
Chlorure de didécyldiméthylammonium.

PRUDENCE
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P280 : Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des
vêtements de protection/protection respiratoire/chaussures de protection.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se
doucher. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P370+P378 : En cas d’incendie : Utiliser Extincteur à mousse (AB), Extincteur à
poudre chimique sèche (ABC), Extincteur de dioxyde de carbone (BC) pour
l’extinction.

DANGER

Lot et DLU :
voir emballage
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