
TECH HYDRO 63
HYDROFUGE POLYVALENT PRÊT À
L’EMPLOI – PROTECTION HAUTE
PERFORMANCE

PRESENTATION
TECH HYDRO 63 est un hydrofuge
de surface prêt à l’emploi, en phase
solvant, conçu pour
l’imperméabilisation des toitures,
façades et sols. Il crée une barrière
imperméable à l’eau tout en
permettant au support de respirer.
TECH HYDRO 63 assure une
protection durable grâce à son
effet déperlant, limitant
l’incrustation des poussières,
mousses, lichens, ainsi que les
dégradations liées au gel. Il
possède un fort pouvoir de
pénétration, y compris sur les
supports les plus fermés, sans
laisser de traces blanches après
séchage.

AVANTAGES
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APPLICATION

- Très bonne résistance aux
conditions climatiques extrêmes et
aux UV
- Prêt à l’emploi, facile à appliquer
sans dilution
- Formule incolore : ne modif ie pas
l’apparence des matériaux
- Excellente perméabilité à la vapeur
d’eau
- Effet perlant visible et pénétration
optimale dans les supports poreux
- Action préventive contre les
inf iltrations, même sur microf issures
jusqu’à 0,3 mm
- Allonge signif icativement la durée
de vie des matériaux traités
- Très économique en consommation
- Laisse respirer votre support
- Applicable sur support légèrement
humide.
- Garantie 10 ans sur toiture et façade

TECH HYDRO 63 s’applique en une
ou deux couches sur l’ensemble
des supports extérieurs exposés
aux intempéries : tuiles, bétons,
briques, enduits, pierres naturelles
ou reconstituées, pavés
autobloquants, marbres, granits,
bois, bardages bois, etc. Il
préserve la perméabilité à la
vapeur d’eau sans altérer l’aspect
du support.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI

Préparation du support :
- Les surfaces doivent être propres, saines, exemptes de poussières, huiles, graisses
ou anciennes peintures non adhérentes.
- Éliminer les laitances avec DECAP CIMENT
- Traiter mousses, lichens et algues avec  TECH’MOUSS 4 ou 15 
- Dégraisser avec TECH JAUNE
- Décaper les anciennes peintures avec TECH SCALP GEL
- Isoler les parties métalliques avec VERNIS ROUILLE
- Supprimer les traces de salpêtre par brossage ou avec DECAP CIMENT
- Rincer abondamment à l’eau claire

Application :
 Appliquer le produit au pulvérisateur, en pulvérisation régulière de bas en haut, à
environ 10 cm du support. Appliquer jusqu’à saturation du matériau.
 Sur supports très poreux, type pierre de bourgogne, une seconde couche est
conseillée pour garantir une protection optimale.
Consommation moyenne : 4 à 5 m² par litre.
Temps de séchage entre les couches : 6 à 24 heures.
Séchage complet : 24 heures.

Matériel recommandé : Uniquement pulvérisateur basse pression 
Nettoyage des outils : à l’eau immédiatement après usage

SÉCURITÉ D’EMPLOI

Etat physique : Liquide 
Couleur : Incolore 
Odeur : Caractéristique 
pH : Non concerné 
Masse volumique : 0.811 ± 0.01 kg/dm3 
Hydrosubilité : Insoluble 

- Produit à usage strictement professionnel
- Ne pas appliquer sur surfaces non poreuses,
métalliques, vitrées, plastiques ou peintes
- Protéger les végétaux et les éléments à ne
pas traiter
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Conserver hors gel et à l’abri 

PAGE 2/2
le 30/04/2025

SAS TECH 3  CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91

SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND  Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

TECH HYDRO 63
HYDROFUGE POLYVALENT PRÊT À
L’EMPLOI – PROTECTION HAUTE
PERFORMANCE


