
TECH SCALP GEL
GEL DÉCAPANT POLYVALENT
SPECIAL FACADES

TECH SCALP GEL est un gel décapant
nouvelle génération prêt à l'emploi,
conçu pour éliminer eff icacement les
revêtements tels que les peintures
glycérophtaliques, acryliques,
polyuréthanes, RPE et lasures sur une
grande variété de supports. Sa
formule sans chlorure de méthylène,
NMP, potasse ou soude assure une
action performante et respectueuse
des supports.

PRÉSENTATION

DOMAINES
D’APPLICATION

AVANTAGES
Excellente adhérence sur surfaces
verticales : ne coule pas.
Résultats rapides : pénètre les
microfissures pour décoller les
revêtements.
Respecte les surfaces : n’oxyde pas
les métaux, n’attaque pas le bois,
le verre ou la faïence.
Produit sans solvants agressifs, à
base de paraffine pour une
protection supplémentaire.
Prêt à l'emploi.

Façades, volets, portails,
planchers, meubles, etc.
Revêtements à base de
RPE(Revêtement Plastique Epais),
acrylique, vinylique, alkyde,
pliolite, polyuréthane.
Peintures de sol (type époxy,
polyuréthane, acrylique).
Colles, encres, vernis, graffiti,
joints à base d'époxy.
Supports variés : plâtre, ciment,
béton, mortier, pierres, briques,
verre, bois, métaux.
Dissolution du polystyrène.
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MODE D’EMPLOI
1.  Préparation du support :

Les surfaces doivent être propres,
sèches et saines.  
Température : entre +5°C et +25°C.

2.Application :
Appliquer TECH SCALP GEL à la
brosse, au pinceau, au rouleau ou à
l'aide d'un pulvérisateur équipé de
joints VITON.
Doser à raison de 1L pour 0,5 à 2,5 m²
selon l'épaisseur du revêtement.
Travailler par zones réduites.

3.Action :
Laisser agir le produit en fonction de
l'épaisseur et du type de revêtement.
Retirer les résidus à l'aide d'une
spatule, d'une brosse métallique ou de
la laine d'acier.
Rincer abondamment à l'eau f roide ou
chaude (120 bars minimum pour
grandes surfaces).

4.Conseils :
En cas de forte épaisseur, renouveler
l'opération.
Éviter d'appliquer sur supports
humides.
Nettoyage du matériel : eau tiède,
immédiatement après usage.

Le temps d'action de TECH SCALP GEL varie
en fonction du type de revêtement : de 15 à
25 minutes pour les f ilms minces (lasures,
vernis, peintures), environ 40 minutes pour
les RPE, et entre 60 à 120 minutes pour les
bi-composants comme les polyuréthanes et
les époxys.

CARACTÉRISTIQUES
Masse volumique : 1,00 ± 0,05 g/cm³.
Rendement : 0,5 à 2,5 m²/L.
Stockage : jusqu'à 2 ans dans son
emballage d'origine non ouvert.

SECURITÉ D’EMPLOI
Consulter la Fiche de Données de
Sécurité.
Toujours effectuer un essai
préalable avant utilisation sur des
matériaux sensibles.
Stocker à l'abri du gel et des
expositions prolongées au soleil.
Produit réservé à un usage
professionnel
UFI: X9Y0-70RS-S00A-PP3Y
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